484               VI.   Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
97. Eiieklauflge Kreisprozess© (Kaiteprozesse).
Die Uberfiihrung von Warnie aus einem Korper mit tieferer Temperatur zu Korpern von hoherer Temperatur, wie sie zur Kalte-erzeugung notwendig 1st (Abschn. 36 und 91), laBt sich in Kreisprozessen darstellen, die in uingekehrter Richtung wie die motorischen Kreis-prozesse verlaufen. Wegen der Deutlichkeit und des Zusammen-hanges mit der technischen Praxis werde ein besonders einfacher ProzeB, Fig. 68, und als veraiittelnder Korper Ammoniakdampf an-genommen.
Zu Beginn des Kolbenhubes befinde sich 1 kg sehr nasser Ammoniakdampf von der hohen Spannung ^ im Zylinder, Fig. 68, Punkt I. Beim Vorwartsgang dehne sich der Dampf zunachst adia-batisch aus, wobei sein Druck bis p% falle, sein Volumen bis v3 wachse. Gleichzeitig sinkt die Temperatur dem Druckabfall ent-sprechend, und ein Teil der Fliissigkeit verdampft (vgl. Abschn. 50). Von II an solle trotz der RaumvergroBerung durch den Kolben der Druck nicht fallen, sondern gleich p^ bleiben. Dies ist nur moglich, wenn von II bis III soviel Warme (j)3 zugef iihrt wird, daB durch die fortschreitende Verdampfung von Feuchtigkeit der Druck des Ammoniaks erhalten bleibt. Die Temperatur andert sich hierbei nicht.
Beim Riickweg des Kolbens wird der Dampf adiabatisch bis zum Anfangsdruck p1 verdichtet, Strecke III bis 17; dabei steigt auch die Temperatur auf den Anfangswert (wenn der Dampf feucht bleibt). Von IV an solle der Druck, trotz der Raumverkleinerung durch den Kolben, nicht weiter steigen. Dies ist nur moglich, wenn durch Warmeentziehung von auflen (Kiihlwasser) soviel Dampf niedergeschlagen wird, als der Raumverkleinerung durch den Kolben entspricht. Q± sei die ganze von IV bis I entzogene Warmemenge. Druck, Volumen und Temperafcur haben in I ihre anfanglichen Werte wieder. Der KreisprozeB ist vollendet.
Die im ganzen von auBen auf das Ammoniak iibertragene Arbeit L wird durch die geschlossene Diagrammflache dargestellt. Der Vorgang besteht, wie der motorische, aus einem unter Warnie-zufuhr II III und einem unter Warmeentziehung verlaufenden TeilelFI, auBerdem aus zwei adiabatischen Teilen. Wahrend jedoch im motorischen ProzeB die Warmezufuhr unter den hohen, die Warmeentziehung unter den niedrigen Drticken und Temperaturen vor sich ging, ist jetzt das Umgekehrte der Fall; und anstatt Nutz-arbeit zu liefern, beansprucht der ProzeB zu seiner Durchfuhrung einen Auf wand von mechanischer Antriebskraft gleich der Flache des Diagramms Fig. 68 (Kompressorarbeit). Verglichen mit einem motorischen ProzeB vom gleichen Druckverlauf wird das Diagramm des Kalteprozesses im entgegengesetzten Sinne durchlaufen. Kehrt man die Pfeile des Kaltediagramms um, so erhalt man (gestrichelt)m Gase vorhanden, oder wenn Q3>Q± ware, der Warmeverlust Q2 — Qx im Gase festzustellen sein. Keiner von bei-den Fallen ist moglich, denn der Endzustand des Arbeitskorpers istg dtaftrr Dampfe von dem tieferen Druck im Verdampfer auf den hoheren im VernusHt^if erfolgt durch ein Dampf strahlverdiehtungsgeblase C. Das Herausschafferi tlif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
